Automatyka
HONEYWELL - FLICA

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia



Automatyczne zawory rozprezne
Typoszereg AEL

wbudowane dysze; wewnetrzne wyrownanie cisnienia;

regulowane cisnienie parowania

Automatyczne Zawory Rozprezne bez Bypass

AEL 0,5
AEL 1,0
AEL 2,0
AEL 3,0
AEL 4,0

AEL 5
AEL 6

Automatyczne Zawory Rozprezne z Bypass

AEL 0,5

AEL 1,0

AEL 2,0

AEL 3,0

AEL 4,0

Przytacza

Wilot x Wylot

6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
3/8" x 5/8" ODF
10 x 16 mm ODF
3/8" x 5/8" ODF

6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF
6 x 10 mm ODF
1/4" x 3/8" ODF

Fabryczne ustawienie 2,2 bar
Tabele wydajnosci strona 50

Kod zamoéwienia

AEL-222200
AEL-222210
AEL-222201
AEL-222211
AEL-222202
AEL-222212
AEL-222203
AEL-222213
AEL-222204
AEL-222214
AEL-222185
AEL-222205
AEL-222215

AEL-B2200
AEL-B2210
AEL-B2201
AEL-B2211
AEL-B2202
AEL-B2212
AEL-B2203
AEL-B2213
AEL-B2204
AEL-B2214

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Zakres regulacji Euro/szt.
Cisnienia
parowania

1-7 bar 1 43,00
1—7 bar 1 43,00
1—7 bar 1 43,00
1—7 bar 1 43,00
1—7 bar 1 46,50
1—7 bar 1 64,00
1—7 bar 1 64.00
1—7 bar 1 56,50
1—7 bar 1 56,50
1-7 bar 1 56,50
1-7 bar 1 56,50
1-7 bar 1 60,00




Automatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg AMV

wymienne dysze
- regulowana temperatura parowania +0,5 bar

Automatyczne zawory rozprezne z wewnetrznym wyrownaniem cisnienia

AMV
AMV
AMV
AMV
AMV

AMVX
AMVX
AMVX
AMVX
AMVX

Przytacza

5/8" x 3/4" UNF
5/8" x 3/4" UNF
5/8" x 3/4" UNF
5/8" x 3/4" UNF
5/8" x 3/4" UNF

5/8" x 3/4" x 7/16" UNF
5/8" x 3/4" x 7/16" UNF
5/8" x 3/4" x 7/16" UNF
5/8" x 3/4" x 7/16" UNF
5/8" x 3/4" x 7/16" UNF

Tabela dysz i wydajnosci strona 16

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Kod zamoéwienia

AMV-00005
AMV-00001
AMV-00002
AMV-00003
AMV-00004

AMVX-00005
AMVX-00001
AMVX-00002
AMVX-00003
AMVX-00004

Zakres regulacji

Cisnienia
parowania

0,5—-1,5 bar
1,5-2,5bar
2,5—3,5 bar
3,5—4,5 bar
4,5 —-55 bar

Automatyczne zawory rozprezne z zewnetrznym wyréwnaniem cisnienia

0,5-1,5 bar
1,5—-2,5bar
2,5 - 3,5 bar
3,5—4,5 bar
4.5 —-55 bar

EE = = =

SN I P e =

Euro/szt.

39,50
39,50
39,50
39,50
39,50

60,50
60,50
60,50
60,50
60,50



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TMV

napetnienie adsorpcyjne dostosowane do pracy z réznymi czynnikami chtodniczymi;
wymienne dysze

Kod zamoéwienia
R404A, R507
R402A, R407B

Przytacza

Wilot x Wylot R22
R407C
R407A

R404A, R507
R402A, R407B

x Wyréwnanie
cisnienia
Korpus zaworu bez dyszy

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne bez MOP

Zakres temperatur parowania  +15/-30 °C +15/-45 °C +0/-50 °C +15/-30 °C
™MV 5/8"x3/4"UNF TMV-00005 TMV-00001 TMV-00008 TMV-00012 1 41,50
TMV-00005U  TMV-00001U  TMV-00008U 25 1026,00
TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX-00105  TMVX-00101  TMVX-00108  TMVX-00112 1 62,50
TMVX-00105U  TMVX-00101U  TMVX-00108U 25 1549,50
TMVBL  5/8"UNFx12mm ODF TMVBL-00105 TMVBL-00101  TMVBL-00108  TMVBL-00112 1 42 50
5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL-00205 TMVBL-00201  TMVBL-00208 = TMVBL-00212 ’
TMVXBL  5/8"UNFx12x6mm ODF = TMVXBL-00105 TMVXBL-00101 TMVXBL-00108 TMVXBL-00112 1 64,00
- TMVXBL-00101U  TMVXBL-00108U - 18 1148,50
5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF  TMVXBL-00205 TMVXBL-00201 TMVXBL-00208 TMVXBL-00212 1 64,00
- TMVXBL-00201U TMVXBL-00208U - 18 1148,50
Napetnienie Kombi — Adsorpcyjne, MOP +15 °C
Zakres temperatur parowania  +5/-30 °C +5/-45 °C
™MV 5/8"x3/4"UNF TMV-00007 TMV-00004 - - 1 41,50
TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX-00107  TMVX-00104 - - 1 62,50
TMVBL 5/8"UNFx12mm ODF TMVBL-00107  TMVBL-00104 - - 1 42 50
5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL-00207  TMVBL-00204 '
TMVXBL  5/8"UNFx12x6mm ODF  TMVXBL-00107 TMVXBL-00104 - - 1 64.00
5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF  TMVXBL-00207 TMVXBL-00204 '
Napetnienie Kombi — Adsorpcyjne, MOP +0 °C
Zakres temperatur parowania  -10/-30 °C -10/-45 °C -10/-50 °C
™MV 5/8"x3/4"UNF TMV-00006 TMV-00003 TMV-00011 - 1 41,50
TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX-00106 ~ TMVX-00103 ~ TMVX-00111 - 1 62,50
TMVBL 5/8"UNFx12mm ODF TMVBL-00106 ~ TMVBL-00103  TMVBL-00111 - 1 4250
5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL-00206 TMVBL-00203  TMVBL-00211 ’
TMVXBL  5/8"UNFx12x6mm ODF  TMVXBL-00106 TMVXBL-00103 TMVXBL-00111 - 1 64.00
5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF  TMVXBL-00206 TMVXBL-00203 TMVXBL-00211 ’
Napetnienie Kombi — Adsorpcyjne, MOP -10 °C
Zakres temperatur parowania -20/-50 °C
™MV 5/8"x3/4"UNF - - TMV-00010 - 1 41,50
TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF - - TMVX-00110 - 1 62,50
TMVBL  5/8"UNFx12mm ODF - - TMVBL-00110 - 1 42 50
5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL-00210 ’
TMVXBL  5/8"UNFx12x6mm ODF - - TMVXBL-00110 - 1 64.00
5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVXBL-00210 '

Tabela dysz strona 16

Lut — adapter strona 16

Opakowanie zbiorcze (VE)

Fabryczne ustawienia i temperatura odparowania obliczona jest dla czynnikdw chtodniczych podanych tlustym
drukiem, dla innych czynnikéw nalezy wyregulowac przegrzew.

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 4



Termostatyczne zawory rozprezne
Typoszereg TMV

napetnienie adsorpcyjne dostosowane do pracy z réznymi czynnikami
chtodniczymi; wymienne dysze

Przytacza Kod zamowienia
Wilot x Wylot R22 R404A, R507 | R404A, R507

x Wyréwnanie R407C R402A, R407B | R402A, R407B
cisnienia R407A
Korpus zaworu bez dyszy

Napetnienie kombi — adsorpcyjne MOP -18 °C

Zakres temperatur parowania -27/-45 °C -27/-50 °C

™MV 5/8"x3/4"UNF - TMV-00002 TMV-00009 - 1 41,50

TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF - TMVX-00102  TMVX-00109 - 1 62,50

TMVBL  5/8"UNFx12mm ODF - TMVBL-00102  TMVBL-00109 - 1 42 50
5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL-00202  TMVBL-00209 ’

TMVXBL  5/8"UNFx12x6mm ODF - TMVXBL-00102 TMVXBL-00109 - 1 64.00
5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVXBL-00202 TMVXBL-00209 ’

Tabela dysz strona 16

Lut — adapter strona 16

Fabryczne ustawienia i temperatura odparowania obliczona jest dla czynnikow chtodniczych
podanych

ttustym drukiem, dla innych czynnikéw nalezy wyregulowac przegrzew.

Termostatyczne zawory rozprezne
Typoszereg TMV

napetnienie adsorpcyjne; regulowany przegrzew; wymienne dysze

Typ Przytacza Kod zamdwienia
Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
Cisnienia
Korpus zaworu bez dyszy

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne bez MOP
Zakres temperatur parowania  +15/-30 °C

T™MV 5/8"x3/4"UNF TMV-00016 1 41,50
TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX-00116 1 62,50
TMVBL  5/8"UNFx12mm ODF TMVBL-00116 1 42 50

5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL-00216 '
TMVXBL  5/8"UNFx12x6mm ODF  TMVXBL-00116 1

5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF = TMVXBL-00216 64,00

Tabela dysz strona 16
Lut — adapter strona 16

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 5



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TMVL

korpus zaworu z wymiennymi dyszami; napetnienie adsorpcyjne dostosowane
do pracy z réznymi czynnikami chtodniczymi

Kod zamowienia VE Euro/
R404A, R507 | R404A, R507 Szt.

R402A, R407B | R402A, R407B

Korpus zaworu bez dyszy i cokotu przytagczeniowego, odpowiedni dla wewnetrznego i zewnetrznego
wyréwnania cisnienia

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne bez MOP
Zakr. Temp. Parow.  +15/-30 °C +15/-45 °C +0/-50 °C
TMVL(X) TMVL-00105 TMVL-00101 TMVL-00108

+15/-30 °C
TMVL-00113

+15/-30 °C
TMVL-00116 1 66,00
Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP +15 °C

Zakr. Temp. Parow.  +5/-30 °C +5/-45 °C

TMVL(X) TMVL-00107 TMVL-00104 - = - 1 66,00

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP %0 °C

Zakr. Temp. Parow. -10/-30 °C -10/-45 °C -10/-50 °C

TMVL(X) TMVL-00106 TMVL-00103 TMVL-00112 - - 1 66,00
Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP -10 °C

-20/-50 °C

TMVL-00110 - - 1

Zakr. Temp. Parow.

TMVL(X) - - 66,00
Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP -18 °C

-27/-45 °C -27/-50 °C

TMVL-00102 TMVL-00109 - - 1

Zakr. Temp. Parow.
TMVL(X) - 66,00
Napetnienie Kombi — adsorpcyjne bez MOP R124 R227

+20/-30 °C +20/-30 °C
TMVL-00114  TMVL-00115 1

Zakr. Temp. Parow.

TMVL(X) - - -
Tabela dysz strona 16

Fabryczne ustawienia i temperatura odparowania obliczona jest dla czynnikdw chtodniczych podanych tlustym
drukiem, dla innych czynnikéw nalezy wyregulowac przegrzew.

95,50

Kod zamoéwienia
Wykonanie Wykonanie
katowe przelotowe

Przytacza
Wyréwnanie
cisnienia

Wilot x Wylot

Cokoly przylaczeniowe dla TMVL(X)

VLS 6x10 mm ODF - TMVLS-00101 - 1 14,00
VLS 1/4" x 3/8"ODF - TMVLS-00201 - 1 14,00
VLS 10 x 12 mm ODF - TMVLS-00102 TMVLS-00103 1 14,00
VLS 3/8"x 1/2" ODF - TMVLS-00202 TMVLS-00203 1 14,00
VLS 12x 16 mm ODF - TMVLS-00105 TMVLS-00104 1 14,00
VLS 1/2"x 5/8" ODF - TMVLS-00205 TMVLS-00204 1 14,00
VLSX 6x10 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX-00101 - 1 27,50
VLSX 1/4" x 3/8" ODF 1/4" ODF TMVLSX-00201 - 1 27,50
VLSX 10x 12 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX-00102 TMVLSX-00103 1 27,50
VLSX 3/8" x 1/2" ODF 1/4" ODF TMVLSX-00202 TMVLSX-00203 1 27,50
VLSX 12x 16 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX-00105 TMVLSX-00104 1 27,50
VLSX 1/2" x 5/8" ODF 1/4" ODF TMVLSX-00205 TMVLSX-00204 1 27,50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia




Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TMV / TMVL

wymienne dysze, napetnienie adsorpcyjne dostosowane do réznych
czynnikow chtodniczych — Program osobnych podzespotéw —

Kod zamdwienia Euro

Dysze dla zaworéw TMV(X),TMV(X)BL i TMVL(X)

VD 0,3 TMVD-00010 10 14,00
VD 0,5 TMVD-00008 10 14,00
VD 0,7 TMVD-00009 10 14,00
VD 1,0 TMVD-00001 10 14,00
VD 1,5 TMVD-00002 10 14,00
VD 2,0 TMVD-00003 10 14,00
VD 2,5 TMVD-00004 10 14,00
VD 3,0 TMVD-00005 10 14,00
VD 3,5 TMVD-00006 10 14,00
VD 4,5 TMVD-00007 10 14,00
VD 4,75 TMVD-00011 10 14,00

Opakowanie zbiorcze (VE)

Tabela wydajnosci [kW]
Czynnik Chtodniczy

Dysza R22 R134a R401A R404A R407C R507
0,3 0,5 0,34 0,4 0,37 0,5 0,37
0,5 1,0 0,65 0,75 0,7 1,0 0,7
0,7 1,3 0,9 1,0 1,0 1,3 1,0
1,0 1,9 1,3 1,5 1,5 1,9 1,5
1,5 3 2,1 24 23 3 2,3
2,0 339 27 3,1 2,9 339 29
2,5 5,6 3,8 4,4 4,2 5,6 4,2
3,0 8,9 6,2 7,1 6,7 8,9 6,7
3,5 11,7 8,2 93 8,8 11,7 8,8
4,5 16,3 1.1 13,0 12,3 16,3 12,3
4,75 21,5 15,0 171 16,2 21,5 16,2

Wydajnosci podane dla: to = -10 °C, t; = +25 °C, przechtodzenie 1 K;
Wiecej danych strona 50.

Przytacza Kod zamdwienia
Srednica Do korpusu

wewnetrzna Zaworu

Lut — adapter dla zaworéw termostatycznych z typoszeregu TMV

LA 6 mm 6 mm ODF 5/8" UNF ZE-00001 1 13,00
LA 1/4" 1/4" ODF 5/8" UNF ZE-00002 1 13,00
LA 8 mm 8 mm ODF 5/8" UNF ZE-00061 1 13,00
LA 10 mm 10 mm ODF  5/8" UNF ZE-00003 1 13,00
LA 3/8" 3/8" ODF 5/8" UNF ZE-00004 1 13,00

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 7



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TMX

wymienne dysze i regulowany przegrzew
— Program osobnych podzespotow —

Kod zamdwienia Czynnik Zakres temperatur
chtodniczy parowania

Czes¢ termostatyczna zaworu bez dyszy i cokotu

Napetnienie gazowe MOP +25 °C
TMX TMX-00025 R134a +25/-40 °C 1 100,00

Napetnienie gazowe MOP +20 °C
TMX TMX-00026 R134a +20/-40 °C 1 100,00

Napetnienie gazowe MOP +15 °C

TMX TMX-00007 R22 +15/-45 °C 1 100,00
TMX TMX-00027 R134a +15/-40 °C 1 100,00
TMX TMX-00051 R407C +15/-30 °C 1 100,00
TMX TMX-00060 R410A +15/-50 °C 1 112,50
Napetnienie gazowe MOP +10 °C

TMX TMX-00008 R22 +10/-45 °C 1 100,00
TMX TMX-00028 R134a +10/-40 °C 1 100,00
TMX TMX-00044 R401A +10/-40 °C 1 100,00
TMX TMX-00058 R402A +10/-50 °C 1 100,00
TMX TMX-00037 R404A +10/-50 °C 1 100,00
TMX TMX-00067 R407C +10/-30 °C 1 100,00
TMX TMX-00048 R507 +10/-50 °C 1 100,00
Napetnienie gazowe MOP #0 °C

TMX TMX-00010 R22 10/-45 °C 1 100,00
TMX TMX-00029 R134a +0/-40 °C 1 100,00
TMX TMX-00038 R404A +0/-50 °C 1 100,00
TMX TMX-00052 R407C +0/-30 °C 1 100,00
TMX TMX-00049 R507 +0/-50 °C 1 100,00
Napetnienie gazowe MOP -10 °C

TMX TMX-00065 R22 -10/-45 °C 1 100,00
TMX TMX-00039 R404A -10/-50 °C 1 100,00
TMX TMX-00061 R410A -10/-50 °C 1 112,50
Napetnienie gazowe MOP -15 °C

TMX TMX-00062 R410A -15/-50 °C 1 112,50
Napetnienie gazowe MOP -18 °C

TMX TMX-00011 R22 -18/-45 °C 1 100,00
TMX TMX-00043 R402A -18/-50 °C 1 100,00
TMX TMX-00040 R404A -18/-50 °C 1 100,00
TMX TMX-00050 R507 -18/-50 °C 1 100,00
Napetnienie gazowe MOP -20 °C

TMX TMX-00063 R410A -20/-50 °C 1 112,50
Napetnienie gazowe MOP -30 °C

TMX TMX-00041 R404A -30/-50 °C 1 100,00

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 8



Termostatyczne Zawory Rozprezne

Typoszereg TMX zastosowanie do gtebokiego mrozenia
wymienne dysze i regulowany przegrzew
— Program osobnych podzespotow —

Kod zamdwienia Czynnik Zakres temperatur Euro/

-- -~ .-

Czes$¢ termostatyczna zaworu bez dyszy i cokotu

Napetnienie gazowe MOP -40 °C

TMX TMX-00055 ISCEON 89 -40/-70 °C 1 127,50
TMX TMX-00056 R23 -40/-80 °C 1 127,50
TMX TMX-00059 R410A -40/-70 °C 1 127,50

Napetnienie gazowe MOP -55 °C
TMX TMX-00057 R23 -55/-80 °C 1 127,50
TMX TMX-00064 R508B -55/-100 °C 1 127,50

Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TMX

wymienne dysze i regulowany przegrzew
— Program osobnych podzespotow —

Kod zamdéwienia Czynnik Zakres temperatur
chiodniczy parowania

Czes¢ termostatyczna zaworu bez dyszy i cokotu

Napetnienie cieczowe

TMX TMX-00014 R22 +30/-45 °C 1 100,00
TMX TMX-00046 R124 +50/-10 °C 1 112,50
TMX TMX-00030 R134a +20/-40 °C 1 100,00
TMX TMX-00047 R227 +40/-10 °C 1 112,50
TMX TMX-00068 R236fa +30/-10 °C 1 112,50
TMX TMX-00042 R404A +10/-50 °C 1 100,00
TMX TMX-00066 R407C +30/-30 °C 1 100,00

Przytacza Kod zamowienia
Wykonanie Wykonanie

Wilot x Wylot katowe przelotowe

Cokot przytaczeniowy na lutowanie dla zaworéow TMX
XLS 12+16 x 16+22 mm ODF TMXLS-00003 TMXLS-00001 1 31,50
XLS 1/2"+5/8" x 5/8"+7/8" ODF ~ TMXLS-00004 TMXLS-00002 1 31,50

Cokét przytaczeniowy na skrecanie dla zaworéw TMX
XBS 7/8” x 7/8” UNF - TMXBS-00001 1 31,50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 9



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TMX

wymienne dysze i regulowany przegrzew
— Program osobnych podzespotow —

Kod zamdwienia Euro/

Dysze dla zaworéw TMX

XD 4,5 TMXD-00107 1 50,50
XD 4,75 TMXD-00101 1 50,50
XD 5 TMXD-00102 1 50,50
XD 6 TMXD-00103 1 50,50
XD 7 TMXD-00104 1 50,50
XD 8 TMXD-00105 1 50,50
XD 10 TMXD-00106 1 50,50
Dysze dla zaworéw TMX — R410A (tylko dla MOP +15 °C do MOP -20 °C)
XD 4,5 HP TMXD-00207 1 52,50
XD 4,75 HP TMXD-00201 1 52,50
XD 5 HP TMXD-00202 1 52,50
XD 6 HP TMXD-00203 1 52,50
XD 7 HP TMXD-00204 1 52,50
XD 8 HP TMXD-00205 1 52,50
XD 10 HP TMXD-00206 1 52,50
Tabela wydajnosci [kW]
Czynnik chtodniczy
Dysza R22 R134a R401A R404A R407C R410A R507
4,5 16,3 11,1 13,0 12,3 16,3 20,5 12,3
4,75 21,5 15,0 17,1 16,2 21,5 27,0 16,2
5 27,9 18,8 22,2 21,0 27,9 35,1 21,0
6 40,7 26,0 32,4 30,6 40,7 51,2 30,6
7 52,5 33,3 41,6 39,8 52,3 65,8 39,3
8 61,6 40,8 49,0 46,3 61,6 77,5 46,3
10 72,1 48,0 57,3 54,2 72,1 90,7 54,2

Wydajnosci podane dla: to = -10 °C, t. = +25 °C, przechtodzenie 1 K;
Wiecej danych strona 50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 10



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLK

wbudowane dysze; wewnetrzne wyréwnanie cisnienia; staty przegrzew

Przytacza Kod Zamdwienia

Wiot x Wylot R134a R22 R404A
Inne czynniki na zamoéwienie

Napetnienie gazowe MOP +20 °C

Zakres temperatur parowania +20/-40 °C
TLK 0,3 6 x 10 mm ODF - - - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF ’
TLK 0,5 6 x 10 mm ODF - - - 1
1/4" x 3/8" ODF 41,00
TLK 0,7 6 x 10 mm ODF TLK-00089 - - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF - ’
TLK 1,0 6 x 10 mm ODF TLK-00009 - - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF - ’
TLK 1,5 6 x 10 mm ODF TLK-00036 - - 1 41.00
10 x 12 mm ODF TLK-00054 ’
TLK 2,0 10 x 12 mm ODF TLK-00052 - - 1 43.00
1/4” x 1/2” ODF TLK-00134 ’
Napetnienie gazowe MOP +15 °C
Zakres temperatur parowania +15/-40 °C  +15/-45 °C
TLK 0,3 6 x 10 mm ODF TLK-00112 TLK-00102 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00113 TLK-00103 ’
TLK 0,5 6 x 10 mm ODF TLK-00064 TLK-00055 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00065 TLK-00056 ’
TLK 0,7 6 x 10 mm ODF TLK-00090 TLK-00080 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00091 TLK-00081 ’
TLK 1,0 6 x 10 mm ODF TLK-00010 TLK-00001 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00011  TLK-00002 ’
TLK 1,5 6 x 10 mm ODF TLK-00037 TLK-00027 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00038 TLK-00028 ’
TLK 2,0 10 x 12 mm ODF TLK-00136 - - 1 43.00
3/8” x 1/2” ODF TLK-00053 ’
Napetnienie gazowe MOP +10 °C
Zakres temperatur parowania +10/-40 °C  +10/-45°C  +10/-50 °C
TLK 0,3 6 x 10 mm ODF TLK-00114 TLK-00104 TLK-00118 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00115 TLK-00105 TLK-00119 ’
TLK 0,5 6 x 10 mm ODF TLK-00066 TLK-00057 TLK-00074 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00070 TLK-00058 TLK-00075 ’
TLK 0,7 6 x 10 mm ODF TLK-00092 TLK-00082 TLK-00096 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00093 TLK-00083 TLK-00097 ’
TLK 1,0 6 x 10 mm ODF TLK-00012 TLK-00003 TLK-00021 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00014 TLK-00004 TLK-00022 ’
TLK 1,5 6 x 10 mm ODF TLK-00039 TLK-00029 TLK-00046 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00041 TLK-00030 TLK-00047 ’

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, tabela wydajnosci strona 50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 11



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLK

wbudowane dysze; wewnetrzne wyrownanie cisnienia; staty przegrzew

Przytacza Kod zamowienia

Wiot x Wylot R407C R507 -
Inne czynniki na zaméwienie

Napetnienie gazowe MOP +10 °C

Zakres temperatur parowania +10/-30 °C  +10/-50 °C
TLK 0,3 6 x 10 mm ODF - TLK-00141 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF - ’
TLK 0,5 6 x 10 mm ODF - TLK-00142 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF - ’
TLK 0,7 6 x 10 mm ODF TLK-00129 TLK-00143 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00148 - ’
TLK 1,0 6 x 10 mm ODF - TLK-00144 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00149 - ’
TLK 1,5 6 x 10 mm ODF TLK-00130 TLK-00145 - 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00147 - ’
TLK 2,0 6 x 10 mm ODF TLK-00132 - - 1 43.00
10 x 12 mm ODF - TLK-00146 ’

Przytacza Kod zamoéwienia

Wiot x Wylot R134a R22 R404A
Inne czynniki na zaméwienie

Napetnienie gazowe MOP +0 °C

Zakres temperatur parowania +0/-40 °C +0/-45 °C +0/-50 °C
TLK 0,3 6 x 10 mm ODF TLK-00116 TLK-00106 TLK-00120 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00117 TLK-00107 TLK-00121 ’
TLK 0,5 6 x 10 mm ODF TLK-00072 TLK-00060 TLK-00076 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00073 TLK-00061 TLK-00077 ’
TLK 0,7 6 x 10 mm ODF TLK-00094 TLK-00085 TLK-00098 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00095 TLK-00086 TLK-00099 ’
TLK 1,0 6 x 10 mm ODF TLK-00019 TLK-00005 TLK-00023 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00020 TLK-00006 TLK-00024 ’
TLK 1,5 6 x 10 mm ODF TLK-00044 TLK-00032 TLK-00048 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00045 TLK-00033 TLK-00049 ’
Napetnienie gazowe MOP -18 °C
Zakres temperatur parowania -18/-50 °C
TLK 0,3 6 x 10 mm ODF - - TLK-00122 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00123 ’
TLK 0,5 6 x 10 mm ODF - - TLK-00078 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00079 ’
TLK 0,7 6 x 10 mm ODF - - TLK-00100 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00101 ’
TLK 1,0 6 x 10 mm ODF - - TLK-00025 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00026 ’
TLK 1,5 6 x 10 mm ODF - - TLK-00050 1 41.00
1/4" x 3/8" ODF TLK-00051 ’

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, tabele wydajnosci strona 50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 12



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLE 0,5 - 3,0

wbudowane dysze; wewnetrzne wyréwnanie cidnienia; napetnienie
kombi - adsorpcyjne; regulowany przegrzew

Dysze | Przylacza Kod zamowienia

R134a R404A, R507
Wiot x Wylot R401A R402A, R407B

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne bez MOP

Zakres temperatur parowania +15/-30 °C +15/-45 °C +0/-50 °C
TLE 0,5 6 x 12 mm ODF TLE-00194 TLE-00186 TLE-00201 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00195 TLE-00187 TLE-00202 '
TLE 0,7 6 x 12 mm ODF TLE-00217 TLE-00209 TLE-00223 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00218 TLE-00210 TLE-00224 '
TLE 1,0 6 x 12 mm ODF TLE-00011 TLE-00001 TLE-00018 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00012 TLE-00002 TLE-00019 '
TLE 1,5 10 x 12 mm ODF TLE-00038 TLE-00026 TLE-00044 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00039 TLE-00029 TLE-00045 '
TLE 2,0 10 x 12 mm ODF TLE-00061 TLE-00052 TLE-00067 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00062 TLE-00053 TLE-00068 '
TLE 2,5 10 x 12 mm ODF TLE-00083 TLE-00075 TLE-00089 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00084 TLE-00076 TLE-00090 ’
TLE 3,0 10 x 12 mm ODF TLE-00105 TLE-00097 TLE-00112 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00106 TLE-00098 TLE-00113 ’
Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP +15 °C
Zakres temperatur parowania +5/-30 °C +5/-45 °C
TLE 0,5 6 x 12 mm ODF TLE-00198 TLE-00192 - 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00199 TLE-00193 '
TLE 0,7 6 x 12 mm ODF TLE-00221 TLE-00215 - 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00222 TLE-00216 '
TLE 1,0 6 x 12 mm ODF TLE-00015 TLE-00007 - 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00016 TLE-00008 '
TLE 1,5 10 x 12 mm ODF TLE-00042 TLE-00034 - 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00043 TLE-00035 '
TLE 2,0 10 x 12 mm ODF TLE-00065 TLE-00058 - 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00066 TLE-00059 '
TLE 2,5 10 x 12 mm ODF TLE-00087 TLE-00081 - 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00088 TLE-00082 '
TLE 3,0 10 x 12 mm ODF TLE-00109 TLE-00103 - 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00110 TLE-00104 '
Napelnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP *0 °C
Zakres temperatur parowania -10/-30 °C -10/-45 °C -10/-50 °C
TLE 0,5 6 x 12 mm ODF TLE-00196 TLE-00190 TLE-00207 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00197 TLE-00191 TLE-00208 ’
TLE 0,7 6 x 12 mm ODF TLE-00219 TLE-00213 TLE-00229 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00220 TLE-00214 TLE-00230 ’
TLE 1,0 6 x 12 mm ODF TLE-00013 TLE-00005 TLE-00024 1 49 50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00014 TLE-00006 TLE-00025 '
TLE 1,5 10 x 12 mm ODF TLE-00040 TLE-00032 TLE-00050 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00041 TLE-00033 TLE-00051 '
TLE 2,0 10 x 12 mm ODF TLE-00063 TLE-00056 TLE-00073 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00064 TLE-00057 TLE-00074 '
TLE 2,5 10 x 12 mm ODF TLE-00085 TLE-00079 TLE-00095 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00086 TLE-00080 TLE-00096 '
TLE 3,0 10 x 12 mm ODF TLE-00107 TLE-00101 TLE-00118 1 49 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00108 TLE-00102 TLE-00119 '

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, tabele wydajnosci strona 50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 13



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLE 0,5 - 3,0

wbudowane dysze; wewnetrzne wyrownanie cisnienia; napetnienie
kombi — adsorpcyjne; regulowany przegrzew

Przytacza Czynnik chtodniczy
R404A, R507

Wiot x Wylot R402A, R407B

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP -10 °C

Zakres temperatur parowania -20/-50 °C
TLE 0,5 6 x 12 mm ODF - - TLE-00205 1 49.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00206 '
TLE 0,7 6 x 12 mm ODF - - TLE-00227 1 49.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00228 ' -
TLE 1,0 6 x 12 mm ODF - - TLE-00022 1 49.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00023 '
TLE 1,5 10 x 12 mm ODF - - TLE-00048 1 49.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00049 '
TLE 2,0 10 x 12 mm ODF - - TLE-00071 1 49.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00072 '
TLE 2,5 10 x 12 mm ODF - - TLE-00093 1 49.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00094 '
TLE 3,0 10 x 12 mm ODF - - TLE-00116 1 4950
3/8" x 1/2" ODF TLE-00117 ’
Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP -18 °C
Zakres temperatur parowania -27/-45 °C -27/-50 °C
TLE 0,5 6 x 12 mm ODF - TLE-00188 TLE-00203 1 49.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00189 TLE-00204 ’
TLE 0,7 6 x 12 mm ODF - TLE-00211 TLE-00225 1 49.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00212 TLE-00226 ’
TLE 1,0 6 x 12 mm ODF - TLE-00003 TLE-00020 1 49.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00004 TLE-00021 ’
TLE 1,5 10 x 12 mm ODF - TLE-00030 TLE-00046 1 49.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00031 TLE-00047 '
TLE 2,0 10 x 12 mm ODF - TLE-00054 TLE-00069 1 49.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00055 TLE-00070 '
TLE 25 10 x 12 mm ODF - TLE-00077 TLE-00091 1 49.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00078 TLE-00092 '
TLE 3,0 10 x 12 mm ODF - TLE-00099 TLE-00114 1 49.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00100 TLE-00115 '

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, tabele wydajnosci strona 50
Fabryczne ustawienia i temperatura odparowania obliczona jest dla czynnikéw chtodniczych podanych tlustym
drukiem, dla innych czynnikow nalezy wyregulowac przegrzew.

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia



Termostatyczne Zawory Rozprezne

Typoszereg TLE 0,5 — 3,0 zastosowanie do gtebokiego
mrozenia

wbudowane dysze; wewnetrzne wyréwnanie cisnienia;

napetnienie gazowe; regulowany przegrzew

Przytacza Kod zamowienia

Wilot x Wylot

Napetnienie gazowe MOP -40 °C
Zakres temperatur parowania -40/-90 °C  -40/-100 °C -40/-80 °C ~ -40/-70 °C  -40/-70 °C
TLE 0,5 6x12mmODF TLE-00257 TLE-00264 TLE-00250 TLE-00365 TLE-00337 1

1/4" x 1/2" ODF TLE-00296 TLE-00303 TLE-00289 TLE-00372 TLE-00344 76,50
TLE 0,7 6x12mmODF TLE-00258 TLE-00265 TLE-00251 TLE-00366 TLE-00338 1 76.50
_ 1/4" x 1/2" ODF TLE-00297 TLE-00304 TLE-00290 TLE-00373 TLE-00345 '
TLE 1,0 6x12mmODF TLE-00259 TLE-00266 TLE-00252 TLE-00367 TLE-00339 1 76.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00298 TLE-00305 TLE-00291 TLE-00374 TLE-00346 '
TLE 1,5 10x12mmODF  TLE-00260 TLE-00267 TLE-00253 TLE-00368 TLE-00340 1 76.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00299 TLE-00306 TLE-00292 TLE-00375 TLE-00347 '
TLE 2,0 10x12mmODF  TLE-00261 TLE-00268 TLE-00254 TLE-00369 TLE-00341 1 7650
3/8" x 1/2" ODF TLE-00300 TLE-00307 TLE-00293 TLE-00376 TLE-00348 '
TLE 2,5 10x12mmODF  TLE-00262 TLE-00269 TLE-00255 TLE-00370 TLE-00342 1 76 50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00301 TLE-00308 TLE-00294 TLE-00377 TLE-00349 '
TLE 3,0 10x12mmODF  TLE-00263 TLE-00270 TLE-00256 TLE-00371 TLE-00343 1 7650
3/8" x 1/2" ODF TLE-00302 TLE-00309 TLE-00295 TLE-00378 TLE-00350 '
Napetnienie gazowe MOP -55 °C
Zakres temperatur parowania -55/-90 °C  -55/-100 °C -55/-80 °C ~ -55/-70 °C  -55/-70 °C
TLE 0,5 6x12mmODF TLE-00236 TLE-00243 TLE-00323 TLE-00379 TLE-00351 1 7650
1/4" x 1/2" ODF TLE-00275 TLE-00282 TLE-00330 TLE-00386 TLE-00358 '
TLE 0,7 6x12mm ODF TLE-00237 TLE-00244 TLE-00324 TLE-00380 TLE-00352 1 76.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00276 TLE-00283 TLE-00331 TLE-00387 TLE-00359 ’
TLE 1,0 6x12mm ODF TLE-00238 TLE-00245 TLE-00325 TLE-00381 TLE-00353 1 76.50
1/4" x 1/2" ODF TLE-00277 TLE-00284 TLE-00332 TLE-00388 TLE-00360 ’
TLE 1,5 10x12mmODF  TLE-00239 TLE-00246 TLE-00326 TLE-00382 TLE-00354 1 76.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00278 TLE-00285 TLE-00333 TLE-00389 TLE-00361 ’
TLE 2,0 10x12mmODF  TLE-00240 TLE-00247 TLE-00327 TLE-00383 TLE-00355 1 76.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00279 TLE-00286 TLE-00334 TLE-00390 TLE-00362 '
TLE 2,5 10x12mmODF  TLE-00241 TLE-00248 TLE-00328 TLE-00384 TLE-00356 1 76.50
3/8" x 1/2" ODF TLE-00280 TLE-00287 TLE-00335 TLE-00391 TLE-00363 '
TLE 3,0 10x12mmODF  TLE-00242 TLE-00249 TLE-00329 TLE-00385 TLE-00357 1 76,50

3/8" x 1/2" ODF TLE-00281 TLE-00288 TLE-00336 TLE-00392 TLE-00364
Tabela wydajnosci strona 25

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 15



Tabela wydajnosci [kW]

Dla zaworow termostatycznych

Glebokie zamrazanie
Czynnik chtodniczy

Dysza R23 R410A R508A R508B 1ISC89
0,3 0,55 0,58 0,38 0,38 0,17
0,5 1,1 1.1 0,71 0,71 0,35
0,7 1,5 1,5 1,0 1,0 0,45
1,0 22 22 1,4 1,4 0,65
1,5 815 3,5 2,3 2,3 1,1
2,0 4,5 4.4 2,9 2,9 1,4
2,5 6.4 6,4 4,2 4,2 1,9
3,0 10,2 10,2 6,7 6,7 3l
3,5 13,4 13,5 8,8 8,8 4,0
4,5 18,6 18,7 12,2 12,2 5,6
4,75 24,5 24,7 16,1 16,1 7,4
5 &8 32,1 20,9 20,9 9,6
6 46,5 46,8 30,5 30,5 14,0
7 59,7 60,1 39,2 39,2 18,0
8 70,4 70,8 46,2 46,2 21,2

10 82,3 82,9 54,1 54,1 24,8

11 105,8 106,0 69,7 69,6 32,2

Wydajnosci podane zostaty dla ponizszych parametréw

to -70 °C -40 °C -70 °C -70 °C -40 °C
tc -30 °C +25°C -30 °C -30 °C +25°C
Atcay 1K 1K 1K 1K 1K

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia



Termostatyczna Zawory Rozprezne
Typoszereg TLEX 0,5 - 4,5

wbudowane dysze; zewnetrze wyréwnanie cisnienia; napetnienie

kombi — adsorpcyjne; regulowany przegrzew

Typ Dysza

Przytacza
Wilot x Wylot

X wyréwnanie
cisnienia

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne bez MOP

Kod zamowienia

R404A, R507
R402A, R407B

Zakres temperatur parowania +15/-30 °C +15/-45 °C +0/-50 °C
TLEX 0,5 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00209 TLEX-00197 TLEX-00216 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00210 TLEX-00198 TLEX-00217 ’
TLEX 0,7 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00232 TLEX-00224 TLEX-00238 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00233 TLEX-00225 TLEX-00239 '
TLEX 1,0 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00009 TLEX-00001 TLEX-00016 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00010 TLEX-00002 TLEX-00017 '
TLEX 1,5 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00034 TLEX-00024 TLEX-00041 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00035 TLEX-00025 TLEX-00042 '
TLEX 2,0 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00059 TLEX-00049 TLEX-00065 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00060 TLEX-00050 TLEX-00066 '
TLEX 2,5 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00082 TLEX-00073 TLEX-00089 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00083 TLEX-00074 TLEX-00090 '
TLEX 3,0 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00108 TLEX-00098 TLEX-00115 59 50
3/8"x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00109 TLEX-00099 TLEX-00116 '
TLEX 3,5 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00133 TLEX-00124 TLEX-00139 59 50
3/8"x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00134 TLEX-00125 TLEX-00140 '
TLEX 4,5 10 x 16 x 6 mm ODF  TLEX-00167 TLEX-00150 TLEX-00179 59 50
3/8" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-00168 TLEX-00151 TLEX-00180 '
TLEX 4,5 12x 16 x6 mm ODF  TLEX-00169 TLEX-00152 TLEX-00181 59 50
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-00170 TLEX-00153 TLEX-00182 '
Napelnienie Kombi — adsorpcyjne MOP +15 °C
Zakres temperatur parowania +5/-30 °C +5/-45 °C
TLEX 0,5 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00213 TLEX-00203 - 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00214 TLEX-00204 '
TLEX 0,7 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00236 TLEX-00230 - 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00237 TLEX-00231 ’
TLEX 1,0 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00013 TLEX-00007 - 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00014 TLEX-00008 ’
TLEX 1,5 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00038 TLEX-00030 - 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00039 TLEX-00031 ’
TLEX 2,0 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00063 TLEX-00055 - 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00064 TLEX-00056 '
TLEX 2,5 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00086 TLEX-00079 - 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00087 TLEX-00080 '
TLEX 3,0 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00112 TLEX-00104 - 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00113 TLEX-00105 '
TLEX 3,5 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00137 TLEX-00130 - 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00138 TLEX-00131 '
TLEX 4,5 10 x 16 x 6 mm ODF  TLEX-00175 TLEX-00162 - 59 50
3/8" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-00176 TLEX-00163 '
TLEX 4,5 12x 16 x6 mm ODF  TLEX-00177 TLEX-00164 - 59 50
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-00178 TLEX-00165 '

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, tabela wydajnosci strona 50
Fabryczne ustawienia i temperatura odparowania obliczona jest dla czynnikéw chtodniczych poda-
nych ttustym drukiem, dla innych czynnikéw nalezy wyregulowac przegrzew.

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 17



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLEX 0,5 -4,5

wbudowane dysze; zewnetrzne wyréwnanie cisnienia;
napetnienie kombi — adsorpcyjne; regulowany przegrzew

Przytacza
Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
cisnienia

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP 0 °C
Zakres temperatur parowania

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

0,5

0,7

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,5

4,5

6 x 12 x 6 mm ODF
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF
6 x 12 x 6 mm ODF
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF
6 x 12 x 6 mm ODF
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 16 x 6 mm ODF
3/8" x 5/8" x 1/4" ODF
12 x 16 x 6 mm ODF
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF

-10/-30 °C

TLEX-00211
TLEX-00212
TLEX-00234
TLEX-00235
TLEX-00011
TLEX-00012
TLEX-00036
TLEX-00037
TLEX-00061
TLEX-00062
TLEX-00084
TLEX-00085
TLEX-00110
TLEX-00111
TLEX-00135
TLEX-00136
TLEX-00171
TLEX-00172
TLEX-00173
TLEX-00174

Napetnienie Kombi — adsorpcyjne, MOP -10 °C
Zakres temperatur parowania

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

TLEX

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, Tabela wydajnosci strona 50

0,5

0,7

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,5

4,5

6 x 12 x 6 mm ODF
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF
6 x 12 x 6 mm ODF
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF
6 x 12 x 6 mm ODF
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 12 x 6 mm ODF
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF
10 x 16 x 6 mm ODF
3/8" x 5/8" x 1/4" ODF
12 x 16 x 6 mm ODF
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF

Kod zamowienia

-10/-45 °C

TLEX-00201
TLEX-00202
TLEX-00228
TLEX-00229
TLEX-00005
TLEX-00006
TLEX-00028
TLEX-00029
TLEX-00053
TLEX-00054
TLEX-00077
TLEX-00078
TLEX-00102
TLEX-00103
TLEX-00128
TLEX-00129
TLEX-00158
TLEX-00159
TLEX-00160
TLEX-00161

R404A, R507
R402A, R407B

-10/-50 °C

TLEX-00222
TLEX-00223
TLEX-00244
TLEX-00245
TLEX-00022
TLEX-00023
TLEX-00047
TLEX-00048
TLEX-00071
TLEX-00072
TLEX-00095
TLEX-00096
TLEX-00121
TLEX-00122
TLEX-00145
TLEX-00146
TLEX-00191
TLEX-00192
TLEX-00193
TLEX-00194

-20/-50 °C

TLEX-00220
TLEX-00221
TLEX-00242
TLEX-00243
TLEX-00020
TLEX-00021
TLEX-00045
TLEX-00046
TLEX-00069
TLEX-00070
TLEX-00093
TLEX-00094
TLEX-00119
TLEX-00120
TLEX-00143
TLEX-00144
TLEX-00187
TLEX-00188
TLEX-00189
TLEX-00190

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

59,50

Fabryczne ustawienia i temperatura odparowania obliczona jest dla czynnikéw chtodniczych podanych
ttustym drukiem, dla innych czynnikéw nalezy wyregulowac przegrzew.

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia
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Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLEX 0,5 - 4,5

wbudowane dysze; zewnetrzne wyrownanie cisnienia;
napetnienie kombi - adsorpcyjne; regulowany przegrzew

Przytacza Kod zamdwienia

Napetnienie kombi — adsorpcyjne, MOP -18 °C

Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
cisnienia

R404A, R507
R402A, R407B

Zakres temperatur parowania -27/-45 °C -27/-50 °C
TLEX 0,5 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00199 TLEX-00218 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00200 TLEX-00219 ’
TLEX 0,7 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00226 TLEX-00240 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00227 TLEX-00241 '
TLEX 1,0 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00003 TLEX-00018 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00004 TLEX-00019 '
TLEX 1,5 10 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00026 TLEX-00043 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00027 TLEX-00044 '
TLEX 2,0 10 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00051 TLEX-00067 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00052 TLEX-00068 '
TLEX 2,5 10 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00075 TLEX-00091 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00076 TLEX-00092 '
TLEX 3,0 10 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00100 TLEX-00117 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00101 TLEX-00118 '
TLEX 3,5 10 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00126 TLEX-00141 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00127 TLEX-00142 '
TLEX 4,5 10 x 16 x 6 mm ODF TLEX-00154 TLEX-00183 59 50
3/8" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-00155 TLEX-00184 '
TLEX 4,5 12 x 16 x 6 mm ODF TLEX-00156 TLEX-00185 59 50
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-00157 TLEX-00186 '

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, Tabela wydajnosci strona 50
Fabryczne ustawienia i temperatura odparowania obliczona jest dla czynnikéw chtodniczych poda-

nych tlustym drukiem, dla innych czynnikow nalezy wyregulowac przegrzew.

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia
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Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLEX 0,5 — 4,5 dla czynnika R410A

wbudowane dysze; zewnetrzne wyréwnanie cisnienia; napetnienie gazowe;
regulowany przegrzew

Przytacza Kod zamdwienia

Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
cisnienia

Napetnienie gazowe, MOP +15 °C

Zakres temperatur parowania +15/-50 °C
TLEX 0,5 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00215 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00248 ’
TLEX 0,7 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00268 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00040 ’
TLEX 1,0 6 x 12 x 6 mm ODF TLEX-00015 59 50
1/4" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00260 ’
TLEX 1,5 10 x 12 x 6 mm ODF  TLEX-00269 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00261 ’
TLEX 2,0 10 x 12 x 6 mm ODF  TLEX-00262 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00258 ’
TLEX 2,5 10 x 12 x 6 mm ODF  TLEX-00270 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00088 ’
TLEX 3,0 10 x 12 x6 mm ODF  TLEX-00271 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00263 '
TLEX 3,5 10 x 12 x 6 mm ODF  TLEX-00272 59 50
3/8" x 1/2" x 1/4" ODF TLEX-00264 '
TLEX 4,5 10 x 16 x 6 mm ODF  TLEX-00273 59 50
3/8" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-00265 '

Specjalne wykonanie na zaméwienie; Bypass na zamoéwienie, Tabela wydajnosci strona 50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia
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Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLEX 0,5 — 4,5 do gtebokiego mrozenia

wbudowane dysze; zewnetrzne wyréwnanie cisnienia;
napetnienie gazowe; regulowany przegrzew

Przytacza Kod zamowienia
Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
cisnienia

Napelnienie Gazowe, MOP -40 °C
Zakres temperatur parowania -40/-90°C  -40/-100°C  -40/-80°C  -40/-70°C  -40/-70 °C
TLEX 0,5 6x12x6 mm ODF ~ TLEX-00340 TLEX-00350 TLEX-00313 TLEX-00360 TLEX-00283 1

1/4"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00410 TLEX-00420 TLEX-00400 TLEX-00430 TLEX-00440 86,50
TLEX 0,7 6x12x6 mm ODF ~ TLEX-00341 TLEX-00351 TLEX-00314 TLEX-00361 TLEX-00284 1 86.50
: 1/4"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00411 TLEX-00421 TLEX-00401 TLEX-00431 TLEX-00441 '
TLEX 1,0 6x12x6 mm ODF ~ TLEX-00342 TLEX-00352 TLEX-00315 TLEX-00362 TLEX-00285 1 86.50
1/4"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00412 TLEX-00422 TLEX-00402 TLEX-00432 TLEX-00442 '
TLEX 1,5 10x12x6 mm ODF  TLEX-00343 TLEX-00353 TLEX-00316 TLEX-00363 TLEX-00286 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF TLEX-00413 TLEX-00423 TLEX-00403 TLEX-00433 TLEX-00443 '
TLEX 2,0 10x12x6 mm ODF  TLEX-00344 TLEX-00354 TLEX-00317 TLEX-00364 TLEX-00287 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF TLEX-00414 TLEX-00424 TLEX-00404 TLEX-00434 TLEX-00444 '
TLEX 2,5 10x12x6 mm ODF  TLEX-00345 TLEX-00355 TLEX-00318 TLEX-00365 TLEX-00288 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00415 TLEX-00425 TLEX-00405 TLEX-00435 TLEX-00445 '
TLEX 3,0 10x12x6 mm ODF  TLEX-00346 TLEX-00356 TLEX-00319 TLEX-00366 TLEX-00289 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF TLEX-00416 TLEX-00426 TLEX-00406 TLEX-00436 TLEX-00446 '
TLEX 3,5 10x12x6 mm ODF  TLEX-00347 TLEX-00357 TLEX-00320 TLEX-00367 TLEX-00290 1 86 50
3/8"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00417 TLEX-00427 TLEX-00407 TLEX-00437 TLEX-00447 '
TLEX 45 10x16x6 mm ODF  TLEX-00348 TLEX-00358 TLEX-00321 TLEX-00368 TLEX-00291 1 86 50
3/8"x5/8"x1/4"ODF  TLEX-00418 TLEX-00428 TLEX-00408 TLEX-00438 TLEX-00448 '
TLEX 45 12x16x6 mm ODF  TLEX-00349 TLEX-00359 TLEX-00322 TLEX-00369 TLEX-00292 1 8650
1/2"'x5/8"x1/4"ODF TLEX-00419 TLEX-00429 TLEX-00409 TLEX-00439 TLEX-00449 '
Napetnienie gazowe, MOP -55 °C
Zakres temperatur parowania -55/-90°C ~ -55/-100°C  -55/-80°C  -55/-70°C  -55/-70 °C
TLEX 0,5 6x12x6 mm ODF ~ TLEX-00293 TLEX-00303 TLEX-00330 TLEX-00470 TLEX-00450 1 8650
1/4"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00380 TLEX-00390 TLEX-00370 TLEX-00480 TLEX-00460 '
TLEX 0,7 6x12x6 mm ODF ~ TLEX-00294 TLEX-00304 TLEX-00331 TLEX-00471 TLEX-00451 1 86.50
1/4"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00381 TLEX-00391 TLEX-00371 TLEX-00481 TLEX-00461 ’
TLEX 1,0 6x12x6 mm ODF ~ TLEX-00295 TLEX-00305 TLEX-00332 TLEX-00472 TLEX-00452 1 86.50
1/4"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00382 TLEX-00392 TLEX-00372 TLEX-00482 TLEX-00462 ’
TLEX 1,5 10x12x6 mm ODF  TLEX-00296 TLEX-00306 TLEX-00333 TLEX-00473 TLEX-00453 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF TLEX-00383 TLEX-00393 TLEX-00373 TLEX-00483 TLEX-00463 ’
TLEX 2,0 10x12x6 mm ODF  TLEX-00297 TLEX-00307 TLEX-00334 TLEX-00474 TLEX-00454 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF TLEX-00384 TLEX-00394 TLEX-00374 TLEX-00484 TLEX-00464 '
TLEX 2,5 10x12x6 mm ODF  TLEX-00298 TLEX-00308 TLEX-00335 TLEX-00475 TLEX-00455 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF TLEX-00385 TLEX-00395 TLEX-00375 TLEX-00485 TLEX-00465 '
TLEX 3,0 10x12x6 mm ODF  TLEX-00299 TLEX-00309 TLEX-00336 TLEX-00476 TLEX-00456 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF TLEX-00386 TLEX-00396 TLEX-00376 TLEX-00486 TLEX-00466 '
TLEX 3,5 10x12x6 mm ODF  TLEX-00300 TLEX-00310 TLEX-00337 TLEX-00477 TLEX-00457 1 86.50
3/8"x1/2"x1/4"ODF  TLEX-00387 TLEX-00397 TLEX-00377 TLEX-00487 TLEX-00467 '
TLEX 45 10x16x6 mm ODF  TLEX-00301 TLEX-00311 TLEX-00338 TLEX-00478 TLEX-00458 1 86.50
3/8"x5/8"x1/4"ODF  TLEX-00388 TLEX-00398 TLEX-00378 TLEX-00488 TLEX-00468 '
TLEX 45 12x16x6 mm ODF  TLEX-00302 TLEX-00312 TLEX-00339 TLEX-00479 TLEX-00459 1 86,50

1/2"x5/8"x1/4"ODF TLEX-00389 TLEX-00399 TLEX-00379 TLEX-00489 TLEX-00469
Tabela wydajnosci strona 51

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 21



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLESX 4,75 -6

wbudowane dysze; zewnetrzne wyréwnanie cisnienia; bez kompensacji wysokiego
cisnienia (Single Port); regulowany przegrzew

Przytacza Kod zamdwienia
Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
cisnienia

Napetnienie gazowe, MOP +15 °C

Zakres temperatur parowania +15/-40 °C +15/-45°C +15/-30 °C

TLESX 4,75 12x16x6 mm ODF  TLESX-21001 - TLESX-21007 - 1 9600
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF = TLESX-21004 - TLESX-21010 - ’

TLESX 5 12 x 16 x6 mm ODF  TLESX-21002 - TLESX-21008 - 1 9600
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF TLESX-21005 TLESX-21014 TLESX-21011 - ’

TLESX 6 12 x 16 x6 mm ODF  TLESX-21003 - TLESX-21009 - 1

1/2" x 5/8" x 1/4" ODF TLESX-21006 TLESX-21015 TLESX-21012 - 2o

Napetnienie gazowe, MOP +10 °C

Zakres temperatur parowania +10/-50 °C

TLESX 4,75 1/2"x5/8" x 1/4" ODF - - - TLESX-21013 1 96,00
Inny czynnik, MOP i napetnienie na zamoéwienie; tabela wydajnosci strona 50

Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLEX 4,75 -7

Wbudowane dysze; zewnetrzne wyréwnanie cisnienia; z kompensacjg wysokiego
cisnienia (Balanced Port); regulowany przegrzew

Typ Przytacza Kod Zaméwienia Euro/
Q Wilot x Wylot Szt.
g x Wyréwnanie

cisnienia

Napetnienie gazowe, MOP +15 °C

Zakres temperatur parowania +15/-40 °C  +15/-45°C +15/-30 °C

TLEX 4,75 12x16x6 mm ODF TLEX-20151  TLEX-20178  TLEX-20025 - 1 130.00
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-20001  TLEX-20179  TLEX-20184 - ’

TLEX 5 12x 16 x6 mm ODF  TLEX-20152  TLEX-20180  TLEX-20093 - 1 130.00
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF TLEX-20174  TLEX-20181  TLEX-20185 - '

TLEX 6 16 x22 x 6 mm ODF  TLEX-20175  TLEX-20112  TLEX-20186 - 1 130.00
5/8" x 7/8" x 1/4" ODF TLEX-20176  TLEX-20182  TLEX-20187 - '

TLEX 7 16 x22 x 6 mm ODF  TLEX-20109  TLEX-20183  TLEX-20188 - 1

5/8" x 7/8" x 1/4" ODF  TLEX-20177 ~ TLEX-20146  TLEX-20189 - ey

Napetnienie gazowe, MOP +10 °C

Zakres temperatur parowania +10/-40 °C +10/-45 °C +10/-50 °C

TLEX 4,75 12x16x6 mm ODF - TLEX-20149 - TLEX-20148 1 130.00
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF - TLEX-20155 - TLEX-20154 ’

TLEX 5 12x 16 x6 mm ODF - - - TLEX-20190 1 130.00
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF - TLEX-20045 - TLEX-20191 ’

TLEX 6 16 x 22 x 6 mm ODF  TLEX-20143  TLEX-20072 - TLEX-20192 1 130.00
5/8" x 7/8" x 1/4" ODF - TLEX-20147 - TLEX-20193 ’

TLEX 7 16 x 22 x 6 mm ODF  TLEX-20144  TLEX-20111 - TLEX-20194 1 130.00
5/8" x 7/8" x 1/4" ODF - - - TLEX-20195 ’

Inny czynnik, MOP i napetnienie na zamoéwienie; tabela wydajnosci strona 50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 22



Termostatyczne Zawory Rozprezne
Typoszereg TLEX 8 — 11

Wbudowane dysze, zewnetrzne wyrownanie cisnienia, kompensacja
wysokiego cisnienia (Balanced Port); regulowany przegrzew

Przytacza Kod zamoéwienia
Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
cisnienia

Napetnienie gazowe, MOP +15 °C

Zakres temperatur parowania +15/-40 °C  +15/-45°C +15/-30 °C

TLEX 8 22 x28 x6 mm ODF  TLEX-20113  TLEX-20119  TLEX-20125 - 1 198,00
7/8"x1 1/8"x1/4" ODF  TLEX-20137  TLEX-20156  TLEX-20162

TLEX 8 22 x35x6 mm ODF  TLEX-20114  TLEX-20120  TLEX-20126 - 1 198.00
7/8"x1 3/8"x1/4" ODF  TLEX-20138  TLEX-20157  TLEX-20163 '

TLEX 10 22 x28 x6 mm ODF  TLEX-20115  TLEX-20121  TLEX-20127 - 1 198.00
7/8"x1 1/8"x1/4" ODF  TLEX-20139  TLEX-20158  TLEX-20164 '

TLEX 10 22 x35x6 mm ODF  TLEX-20116  TLEX-20122  TLEX-20128 - 1 198.00
7/8"x1 3/8"x1/4" ODF  TLEX-20140  TLEX-20159  TLEX-20165 '

TLEX 11 22 x28 x6 mm ODF  TLEX-20117  TLEX-20123  TLEX-20129 - 1 198.00
7/8"x1 1/8"x1/4" ODF  TLEX-20141  TLEX-20160  TLEX-20166 '

TLEX 11 22 x35x6 mm ODF  TLEX-20118  TLEX-20124  TLEX-20130 - 1 198.00
7/8"x1 3/8"x1/4" ODF  TLEX-20142  TLEX-20161  TLEX-20167 '

Napelnienie gazowe, MOP +10 °C

Zakres temperatur parowania +10/-50 °C

TLEX 8 22 x 28 x6 mm ODF - - - TLEX-20131 1 198,00
7/8"x1 1/8"x1/4" ODF TLEX-20168

TLEX 8 22 x 35 x 6 mm ODF - - - TLEX-20132 1 198,00
7/8"x1 3/8"x1/4" ODF TLEX-20169

TLEX 10 22 x 28 x6 mm ODF - - - TLEX-20133 1 198,00
7/8"x1 1/8"x1/4" ODF TLEX-20170

TLEX 10 22 x 35 x6 mm ODF - - - TLEX-20134 1 198.00
7/8"x1 3/8"x1/4" ODF TLEX-20171 '

TLEX 11 22 x 28 x 6 mm ODF - - - TLEX-20135 1 198.00
7/8"x1 1/8"x1/4" ODF TLEX-20172 '

TLEX 11 22 x 35 x6 mm ODF - - - TLEX-20136 1 198.00
7/8"x1 3/8"x1/4" ODF TLEX-20173 '

Inny czynnik, MOP i napetnienie na zamoéwienie; tabela wydajnosci strona 50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 23



Bypass — Regulator gorgcy gazéw
Typoszereg CVC, HLE

wbudowane dysze, wewnetrzne wyrownanie cisnienia
— regulacja ci$nienia ssania

Kod zamowienia | Ci$nienie
ssania

Przytacza

Wilot x Wylot

cvC 4 6 x 12 mm ODF CVC-Y29110 1 -6 bar 1 56.00
1/4" x 1/2" ODF CVC-Y29210 ’
kf
HLE 4,58 10 x 12 mm ODF HLE-00001 1 -9 bar 59 00
3/8" x 1/2" ODF HLE-00002 ’

Regulator wydajnosci typu Bypass

na przewodzie goragcego gazéw
Typoszereg HLEX 4,75 — 11

wbudowane dysze, zewnetrzne wyrownanie cisnienia, kompensacja wysokiego
ci$nienia (Balanced Port) — regulacja cisnienia ssania

HLEX

HLEX

HLEX

HLEX

HLEX

HLEX

HLEX

10

11

Przytacza
Wilot x Wylot

x Wyréwnanie
cisnienia

12 x 16 x 6 mm ODF
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF
12 x 16 x 6 mm ODF
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF
12 x 16 x 6 mm ODF
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF
12 x 16 x 6 mm ODF
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF

16 x 22 x 6 mm ODF
5/8" x 7/8" x 1/4" ODF
16 x 22 x 6 mm ODF
5/8" x 7/8" x 1/4" ODF
16 x 22 x 6 mm ODF
5/8" x 7/8" x 1/4" ODF

Kod zamoéwienia

HLEX-00001
HLEX-00002
HLEX-00003
HLEX-00004
HLEX-00005
HLEX-00006
HLEX-00007
HLEX-00008

HLEX-00009
HLEX-00010
HLEX-00011
HLEX-00012
HLEX-00013
HLEX-00014

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Cisnienie
ssania

1-9 bar

1 -9 bar

1 -9 bar

1 -9 bar

1 -9 bar

1 -9 bar

1 -9 bar

189,00
200,00
208,00

225,00

233,50

259,50

287,50
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Zawory Wiryskowe
Typoszereg NMVL

Regulowane cisnienie ssania, wymienne dysze
- Program osobnych podzespotow -

Kod zamodwienia

Przegrzew

R404A | R407C

NMVL DA NMVL-00001 - 15K 21K 12K 21K
NMVL TA NMVL-00002 15K 30K 35K 26K 35K
NMVL LB NMVL-00003 30K 45K - 40K -

Kod zamdéwienia

Dysza dla typoszeregu NMVL

VD 0,3 TMVD-00010 10
VD 0,5 TMVD-00008 10
VD 0,7 TMVD-00009 10
VD 1,0 TMVD-00001 10
VD 1,5 TMVD-00002 10
VD 2,0 TMVD-00003 10
VD 2,5 TMVD-00004 10
VD 3,0 TMVD-00005 10
VD 3,5 TMVD-00006 10
VD 4,5 TMVD-00007 10
VD 4,75 TMVD-00011 10

Przytacza Kod zamdwienia

Wilot x Wylot Wyrownanle Wykonanie Wykonanie

Ty
--

Cokot przytaczeniowy na lutowanie dla typoszeregu NMVL

VLS 6 x 10 mm ODF - TMVLS-00101 -

VLS
VLS
VLS

1/4" x 3/8" ODF

10 x 12 mm ODF

3/8" x 1/2" ODF

TMVLS-00201
TMVLS-00102
TMVLS-00202

TMVLS-00103
TMVLS-00203

VLS 12x16 mm ODF - TMVLS-00105 TMVLS-00104
VLS 1/2" x 5/8" ODF - TMVLS-00205 TMVLS-00204
VLSX 6 x 10 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX-00101 -

VLSX 1/4" x 3/8" ODF 1/4" ODF TMVLSX-00201 -

VLSX 10 x 12 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX-00102 TMVLSX-00103
VLSX 3/8" x 1/2" ODF 1/4" ODF TMVLSX-00202 TMVLSX-00203
VLSX 12x16 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX-00105 TMVLSX-00104
VLSX 1/2" x 5/8" ODF 1/4" ODF TMVLSX-00205 TMVLSX-00204

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia

N e e

N N e e

95,50
95,50
95,50

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

27,50
27,50
27,50
27,50
27,50
27,50



Zawory Witryskowe
Typoszereg NMX

Regulowane cisnienie ssania, wymienne dysze, kompensacja wysokiego cisnienia

(Balanced Port) — program osobnych podzespotow -

Kod zamoéwienia

NMX-00001
NMX-00002
NMX-00003

Kod zamowienia

Dysze dla typoszeregu NMX

Przegrzew

R407C | R507

12K

35K 26 K

40K

VE Euro/
Szt.

1 127,50
1 127,50
1 127,50

XD 4,5 TMXD-00107 1 50,50
XD 4,75 TMXD-00101 1 50,50
XD 5 TMXD-00102 1 50,50
XD 6 TMXD-00103 1 50,50
XD 7 TMXD-00104 1 50,50
XD 8 TMXD-00105 1 50,50
XD 10 TMXD-00106 1 50,50
Typ Kod zamdwienia \Y/= Euro/
Wykonanie Szt.
Wilot x Wylot przelotowe

Cokot przytagczeniowy na lutowanie dla typoszeregu NMX
XLS 12+16 x 16+22 mm ODF TMXLS-00003 TMXLS-00001 1 31,50
XLS 1/2"+5/8" x 5/8"+7/8" ODF =~ TMXLS-00004 TMXLS-00002 1 31,50

Cokot przytaczeniowy na skrecanie dla typoszeregu NMX
XBS inkl.Sitko 7/8” x 7/8” UNF - TMXBS-00001 1 31,50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 26



Zawory Zwrotne
Typoszereg RV, RVS

Obudowa mosiezna, przytacza lutowane miedziowane, przystosowany do
pracy z wszystkimi czynnikami chtodniczymi

Przeptyw Przytacza Kod zamowienia
[\

(m*/h) Wiot x Wylot

Zawory ze standardowa sprezyna

C@ RV-02 MMS 0,37 6 x 6 mm ODF RV-02MMS 1 24,00
RV-02 S 0,37 1/4" x 1/4" ODF RV-02S 1 24,00
RV-03 MMS 1,75 10 x 10 mm ODF  RV-03MMS 1 27,00
RV-03 S 1,75 3/8" x 3/8" ODF RV-03S 1 27,00
RV-04 MMS 3,27 12x12 mm ODF  RV-04MMS 1 30,00
RV-04 S 3,27 1/2" x 1/2" ODF RV-04S 1 30,00
RV-05 S 3,64 16 x 16 mm ODF  RV-05S 1 35.00

5/8" x 5/8" ODF ’
RV-07 S 7,50 22 x22 mm ODF  RV-07S 1 59 50

7/8" x 7/8" ODF ’

Zawory ze wzmocniong sprezyna

RVS-02 MMS 0,31 6 x 6 mm ODF RVS-00001 1 26,50
RVS-02 S 0,31 1/4" x 1/4" ODF RVS-00002 1 26,50
RVS-03 MMS 1,57 10 x 10 mm ODF  RVS-00003 1 30,50
RVS-03 S 1,57 3/8" x 3/8" ODF RVS-00004 1 30,50
RVS-04 MMS 2,66 12x12 mm ODF  RVS-00005 1 33,00
RVS-04 S 2,66 1/2" x 1/2" ODF RVS-00006 1 33,00
RVS-05 S 2,90 16 x 16 mm ODF  RVS-00007 1 38 50

5/8" x 5/8" ODF '
RVS-07 S 6,90 22 x22 mm ODF  RVS-00008 1 66,00

7/8" x 7/8" ODF

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 27



Zawory elektromagnetyczne
Typoszereg M — komplet z cewkg na 230 V AC

Normalnie zamkniety

Przeptyw Przytacza Kod zamdwienia
Kv

(m*h) Wilot x Wylot

Kompletny zawor z cewka na 230 V AC, 50/60 Hz
Sterowany bezposrednio, réznica cisnien przy otwarciu nie wymagana

MA 062MMS 0,17 6 x 6 mm ODF MA-00001 1 45.50
Wykonanie katowe '
MA 062S 0,17 1/4" x 1/4" ODF MA-00002 1 45.50
Wykonanie katowe '
MD 062 0,17 7/16" x 7/16"UNF MD-00001 1 45,50
MD 062MMS 0,17 6 x 6 mm ODF MD-00006 1 45,50
MD 062S 0,17 1/4" x 1/4" ODF MD-00007 1 45,50
MD 102 0,22 7/16" x 7/16"UNF MD-00014 1 56,00
MD 102MMS 0,22 6 x 6 mm ODF MD-00024 1 56,00
MD 102S 0,22 1/4" x 1/4" ODF MD-00025 1 56,00
MD 103 0,23 5/8" x 5/8" UNF MD-00018 1 56,00
MD 103MMS 0,23 10 x 10 mm ODF MD-00026 1 56,00
MD 103S 0,23 3/8" x 3/8" ODF MD-00027 1 56,00

Sterowanie typu Serwo, minimalna réznica cisnien 0,05 bar

MS 103 0,90 5/8" x 5/8" UNF MS-00001 1 89,50
MS 103MMS 0,90 10 x10 mm ODF MS-00019 1 89,50
MS 103S 0,90 3/8" x 3/8" ODF MS-00022 1 89,50
MS 124 1,60 3/4" x 3/4" UNF MS-00007 1 94,50
MS 124MMS 1,60 12x12mm ODF  MS-00023 1 94,50
MS 124S 1,60 1/2" x 1/2" ODF" MS-00025 1 94,50
MS 165 2,00 7/8" x 7/8" UNF MS-00012 1 112,00
MS 165S 2,00 16 x 16 mm ODF ~ MS-00026 1 112 00
5/8" x 5/8" ODF ’
MS 227S 4,00 22 x22mm ODF  MS-00031 1

7/8" x 7/8" ODF 196,50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 28



J

Zawory Elektromagnetyczne

Typoszereg M dla pradu statego i zmiennego
Normalnie zamkniety
- program osobnych zawordéw i cewek -

Typ
- m

Przeptyw

Korpus zaworu bez cewki
Sterowany bezposrednio roznica cisnien przy otwarciu nie wymagana
MA 062MMS 0,17

MA 062S 0,17
MD 062 0,17
MD 062MMS 0,17
MD 062S 0,17
MD 103 0,23

MD 103MMS 0,23

MD 103S

0,23

Przytacza

6 x 6 mm ODF
wykonanie katowe
1/4" x 1/4" ODF
wykonanie katowe
7/16" x 7/16" UNF
6 x 6 mm ODF
1/4" x 1/4" ODF
5/8" x 5/8" UNF
10 x 10 mm ODF
3/8" x 3/8" ODF

Kod zamdwienia

MA-00101

MA-00102

MD-00109
MD-00103
MD-00104
MD-00111
MD-00107
MD-00108

Sterowanie typu Serwo, minimalna réznica cisnien 0,05 bar

MS 103

MS 103MMS
MS 103S
MS 104MMS
MS 104S
MS 124

MS 124MMS
MS 124S
MS 125S

MS 165
MS 165S

MS 167S

MS 2278

MC 062
8w

MC 102-227
13 W

MC 102-227
20w

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,60
1,60
1,60
1,60

2,00
2,00

2,00

4,00

Do zaworu typu

Cewki do zaworow typoszeregu M

MA 062S(MMS)

MD 062(S)(MMS)
MD 102(S)(MMS)
MD 103(S)(MMS)

5/8" x 5/8" UNF
10 x 10 mm ODF
3/8" x 3/8" ODF
12 x 12 mm ODF
1/2" x 1/2" ODF
3/4" x 3/4" UNF
12 x 12 mm ODF
1/2" x 1/2" ODF
16 x 16 mm ODF
5/8" x 5/8" ODF
7/8" x 7/8" UNF
16 x 16 mm ODF
5/8" x 5/8" ODF
22 x 22 mm ODF
718" x 7/8" ODF
22 x 22 mm ODF
718" x 7/8" ODF

MC-00001

MC-00005 MC-00006

MS 103-227(S)(MMS)

MD 102(S)(MMS)
MD 103(S)(MMS)

MS 103-227(S)(MMS)

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia

MC-00002

MS-00100
MS-00101
MS-00102
MS-00103
MS-00104
MS-00105
MS-00106
MS-00107
MS-00108

MS-00109
MS-00110

MS-00111

MS-00112

Kod zamowienia

MC-00003

MC-00007

MC-00013

S I = ) e e

) [ e ) e P e N

230VAC [110VAC |24V AC 24V DC
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 20W

VE

1

Szt.
Wilot x Wylot

26,00

26,00

26,00
26,00
26,00
35,00
35,00
35,00

69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
73,50
73,50
73,50

80,50
91,50
91,50

100,00

176,00

Euro/

19,50

21,00

49,50



Sterowniki elektroniczne
Typoszereg PCR, PTI

Termostaty elektroniczne

Typ obudowa Kod zamdwienia

Elektroniczny wskaznik temperatury
PTI-610 1 czujnik, wbudowany zasilacz ~ snap-in PTI-60118 1 60,00

Termostaty elektroniczne

PCR-110 Termostat, funkcja snap-in PCR-60112 1
odszraniania, wyjscie alarmowe, 97,00
1 czujnik, wbudowany zasilacz

PCR-100 Termostat, funkcja DIN-rail PCR-60113 1
odszraniania, wyjscie alarmowe, 114,00

1 czujnik, wbudowany zasilacz

Elektroniczne regulatory chtodnicze

PCR-300 Sterowanie sprezarka, funkcja  DIN-rail PCR-60114 1
odszraniania, wyjscie alarmowe,
sterowanie wentylatorami,
wbudowany zasilacz, 2 czujniki

PCR-300 RC zamiennik PCR-300 z zegarem  DIN-rail PCR-60115 1
czasu rzeczywistego

PCR-310 Sterowanie sprezarka , funkcja  snap-in PCR-60116 1
odszraniania, sterowanie
wentylatorami, wbudowany 128,00
zasilacz,
2 czujniki

PCR-410 Sterowanie sprezarkg, funkcja  snap-in PCR-60117 1
odszraniania, wyjscie alarmowe,
sterowanie wentylatorami,
zewnetrzny zasilacz, 2 czujniki

161,50

221,50

146,50

Czesci dodatkowe
TR-310 Zewnetrzny transformator dla TR-310 1

PCR-310 i PCR-410 15,00
Czujnik Dla: PTI-510, PTI-610, PCR-61007 1
PCR-110, PCR-100, 850

PCR-300(RC), PCR-310,
PCR-410, PCR 10.2, PCR 11.2

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 30



Filtry -odwadniacze
Typoszereg FF

Przytacza Kubatura Kod zamowienia \%=

Przylacza skrecane

FF 032 7/16" UNF 78 FF-00201 1 12,00
FF 052 7/16" UNF 150 FF-00204 1 15,00
FF 053 5/8" UNF 150 FF-00207 1 15,00
FF 082 7/16" UNF 190 FF-00210 1 16,50
FF 083 5/8" UNF 190 FF-00213 1 16,50
FF 084 3/4" UNF 190 FF-00216 1 16,50
FF 162 7/16" UNF 380 FF-00219 1 21,50
FF 163 5/8" UNF 380 FF-00222 1 21,50
FF 164 3/4" UNF 380 FF-00225 1 21,50
FF 165 7/8" UNF 380 FF-00228 1 21,50
FF 303 5/8" UNF 600 FF-00230 1 34,50
FF 304 3/4" UNF 600 FF-00233 1 34,50
FF 305 7/8" UNF 600 FF-00236 1 34,50
FF 414 3/4" UNF 1070 FF-00239 1 92,50
FF 415 7/8" UNF 1070 FF-00242 1 92,50
Przylacza lutowane

FF032MMS 6 mm ODF 78 FF-00202 1 12,00
FF032S 1/4" ODF 78 FF-00203 1 12,00
FF052MMS 6 mm ODF 150 FF-00205 1 15,00
FF052S 1/4" ODF 150 FF-00206 1 15,00
FFO53MMS 10 mm ODF 150 FF-00208 1 15,00
FF053S 3/8" ODF 150 FF-00209 1 15,00
FF082MMS 6 mm ODF 190 FF-00211 1 16,50
FF082S 1/4" ODF 190 FF-00212 1 16,50
FFO83MMS 10 mm ODF 190 FF-00214 1 16,50
FF083S 3/8" ODF 190 FF-00215 1 16,50
FF084MMS 12 mm ODF 190 FF-00217 1 16,50
FF084S 1/2" ODF 190 FF-00218 1 16,50
FF162MMS 6 mm ODF 380 FF-00220 1 21,50
FF162S 1/4" ODF 380 FF-00221 1 21,50
FF163MMS 10 mm ODF 380 FF-00223 1 21,50
FF163S 3/8" ODF 380 FF-00224 1 21,50
FF164MMS 12 mm ODF 380 FF-00226 1 21,50
FF164S 1/2" ODF 380 FF-00227 1 21,50
FF165S 16 mm lub 5/8" ODF 380 FF-00229 1 21,50
FF303MMS 10 mm ODF 600 FF-00231 1 34,50
FF303S 3/8" ODF 600 FF-00232 1 34,50
FF304MMS 12 mm ODF 600 FF-00234 1 34,50
FF304S 1/2" ODF 600 FF-00235 1 34,50
FF305S 16 mm lub 5/8" ODF 600 FF-00237 1 34,50
FF307S 22 mm lub 7/8" ODF 600 FF-00238 1 34,50
FF414MMS 12 mm ODF 1070 FF-00240 1 92,50
FF414S 1/2" ODF 1070 FF-00241 1 92,50
FF415S 16 mm lub 5/8" ODF 1070 FF-00243 1 92,50
FF417S 22 mm lub 7/8" ODF 1070 FF-00244 1 92,50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 31



Wzierniki
Typoszereg SBI, SBIA, SLI

Przytacza Kod zamdéwienia

Wilot x Wylot

Ze wskaznikiem wilgotnosci, gwint zewnetrzny x gwint zewnetrzny

SBI 6 7/16" x 7/16" UNF SBI-00001 1 21,00
SBI 10 5/8" x 5/8" UNF SBI-00002 1 22,00
SBI 12 3/4" x 3/4" UNF SBI-00003 1 24,00
SBI 16 7/8" x 7/8" UNF SBI-00004 1 27,00
Ze wskaznikiem wilgotnosci, gwint wewnetrzny x gwint zewnetrzny
SBIA 6 7/16" x 7/16" UNF SBIA-00001 1 21,00
SBIA 10 5/8" x 5/8" UNF SBIA-00002 1 22,00
SBIA 12 3/4" x 3/4" UNF SBIA-00003 1 24,00
SBIA 16 7/8" x 7/8" UNF SBIA-00004 1 27,00
Ze wskaznikiem wilgotnosci, lutowany
SLI 6 6 x 6 mm ODF SLI-00001 1 21,50 ; :Q‘ =
SLI1/4 1/4" x 1/4" ODF SLI-00002 1 21,50
SLI10 10 x 10 mm ODF SLI-00003 1 23,00
SLI 3/8 3/8" x 3/8" ODF SLI-00004 1 23,00
SLI12 12 x 12 mm ODF SLI-00005 1 25,50
SLI 1/2 1/2" x 1/2" ODF SLI-00006 1 25,50
SLI 15 15 x 15 mm ODF SLI-00007 1 27,50
SLI 16 16 x 16 mm ODF SLI-00008 1 27,50
SLI 5/8 5/8" x 5/8" ODF SLI-00009 1 27,50
SLI18 18 x 18 mm ODF SLI-00010 1 35,50
SLI 3/4 3/4" x 3/4" ODF SLI-00012 1 35,50
SLI 22 22 x 22 mm ODF SLI-00011 1 43.00
7/8" x 7/8" ODF '
SLI 28 28 x 28 mm ODF SLI-00014 1 59,50
SLI11.1/8 1.1/8" x 1.1/8" ODF SLI-00015 1 59,50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 32



Ttumik drgan
Typoszereg SA

nierdzewny przewod laserowo spawany, miedziane przytacza, konstrukcja
odporna na niskg temperature

Przytacza Kod zamdwienia

oSS  SA06-1/4  6x6mm ODF SA-00001 1 o
1/4" x 1/4" ODF ’

SA08 8 x 8 mm ODF SA-00002 1 25,00

SA3/8 3/8" x 3/8" ODF SA-00003 1 26,00

SA10 10 x 10 mm ODF SA-00004 1 26,00

SA12 12 x 12 mm ODF SA-00005 1 27,50

SA1/2 1/2" x 1/2" ODF SA-00006 1 27,50

SA15 15 x 15 mm ODF SA-00007 1 32,50

SA16-5/8 16 x 16 mm ODF SA-00008 1 3250
5/8" x 5/8" ODF ’

SA18 18 x 18 mm ODF SA-00009 1 38,50

SA3/4 3/4" x 3/4" ODF SA-00010 1 38,50

SA22-7/8 22 x 22 mm ODF SA-00011 1 45.00
7/8" x 7/8" ODF ’

SA28-11/8 28 x 28 mm ODF SA-00012 1 58,00
11/8" x 1 1/8" ODF ’

SA35-13/8 35 x 35 mm ODF SA-00013 1 24.00
13/8" x 1 3/8" ODF ’

SA42-15/8 42 x 42 mm ODF SA-00014 1 136.50
15/8" x 1 5/8" ODF ’

SA54-21/8 54 x 54 mm ODF SA-00015 1 16900

21/8" x 2 1/8" ODF
Inne rozmiary przytaczy na zaméwienie

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 33



Akcesoria
Dostepne tylko w opakowaniach zbiorczych

Kod zamowienia

Klamra dla czujek termostatycznych
Dla wszystkich zaworéw rozp. z $rednicg czujki 12mm i dtugosci 120mm  ZE-00048 10 45,00
Dla wszystkich zaworéw rozp. z $rednicg czujki 16mm i dtugosci 168mm  ZE-00072 10 47,00

Uchwyt czujki do wszystkich zaworow termostatycznych z srednica czujki 12 mm (TLK, TMV, TLE(X) 0,5 - 4,5)

Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 8mm ZE-00040 10 27,00
Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 10mm ZE-00049 10 32,00
Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 12mm ZE-00046 10 32,00
Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 16mm ZE-00045 10 41,50
Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 18mm ZE-00044 10 43,50
Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 22mm ZE-00043 10 46,50
Na przewodzie stronny ssacej o Srednicy 28mm ZE-00042 10 48,00

Uchwyt czujki do wszystkich zaworow termostatycznych z srednica czujki 16 mm (TMX, TLEX 4,75 — 11))

Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 16mm ZE-00068 10 42,00
Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 18mm ZE-00069 10 45,50
Na przewodzie stronny ssacej o Srednicy 22mm ZE-00070 10 51,00
Na przewodzie stronny ssacej o srednicy 28mm ZE-00071 10 52,50

Sitko do zaworéw rozpreznych

Dla dysz zaworow TMV(X), TMV(X)BL, TMVL(X) ZE-00010 10 20,00
Dla TLK przytacze 6 mm, TOEX-D lub TBEX-D z 5/8" UNF ZE-00073 10 20,00
Dla TLE(X) 0,5 — 4,5 przytacze 10 mm lub 3/8" ODF ZE-00013 10 37,00
Dla TOEX i TBEX w wykonaniu katowym ZE-00008 10 37,00
Dla TMXB 7/8" UNF ZE-00009 10 48,00
Uszczelki

Dla TMXB/TMXL (1 komplet = 2 sztuki) ZE-00020 10 48,00
Ptaska uszczelka dla TMVL(X) ZE-00019 20 26,00
Miedziana uszczelka dla TMV, TMVL, TMX oraz TLE(X) dla ZE-00017 20 14.00
gtebokiego mrozenia ’
Miedziana uszczelka dla TLEX 4,75 — 11, TLESX oraz HLEX ZE-00018 20 14,00
O-Ring uszczelniajgcy dla TLE(X) 0,5 - 4,5 ZE-00015 10 7,50
Uszczelki pod cewke zaworu MD 062(S)(MMS) ZE-00022 10

: 20,00
(1 komplet = 2 sztuki )
Uszczelki pod cewke zaworu MD 102-103(S)(MMS) ZE-00021 10

. 21,50
(1 komplet = 2 sztuki)
Uszczelki pod cewke zaworu MS 103-227(S)(MMS) ZE-00023 10

. 21,50
(1 komplet = 2 sztuki)

Sruby

Nakretka ochronna dla TMV, TMVL oraz TMX ZE-00014 10 38,00
Uszczelnienie sruby dla TLE(X) 0,5 - 4,5 ZE-00076 10 36,50
Uszczelnienie sruby dla TLE(X) 0,5 - 4,5-dla gtebokiego mrozenia ZE-00078 10 51,50
Uszczelnienie sruby dla TLESX, TLEX 4,75 - 11 ZE-00077 10 67,50
Sruby ze stali nierdzewnej dla TMVL(X) (1 komplet = 4 sztuki) ZE-00039 10 70,50
Sruby ze stali nierdzewnej dla TMXB/TMXL (1 komplet = 4 sztuki) ZE-00041 10 70,50

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia



Akcesoria

Dtugosc¢ Kod zamowienia

Przewody wyréwnania cisnienia z miedzi, Srednica zewnetrzna 3mm, srednica
wewnetrzna 1,25mm

Kapilara miedziana z mosieznymi narzutkami 7/16" UNF po dwéch stronach

re 4+ DAL0,6m 06m ZE-00029 10 6,50
Ve W ) DAL1,0m 10m ZE-00028 10 7,00
DAL15m 15m ZE-00027 10 8,00
DAL20m 20m ZE-00036 5 9,00
DAL3,0m 30m ZE-00034 5 12,00

Kapilara miedziana z mosieznymi narzutkami 7/16" UNF i zaworem jednostronnym

DALS 0,6 m 0,6 m ZE-00026 10 7,50
DALS1,0m 1,0m ZE-00025 10 8,00
DALS1,5m 15m ZE-00024 10 8,50
DALS2,0m 2,0m ZE-00031 5 10,00
DALS 3,0m 3,0m ZE-00030 5 12,50
Kapilara miedziana z mosieznym O-ringiem i narzutkami 7/16" 7/16" UNF po dwéch
stronach
DALO 0,6 m 0,6 m ZE-00062 10 9,50
DALO1,5m 15m ZE-00063 10 12,00

Kapilara miedziana, z toczonymi narzutkami 7/16" UNF, 2 miedziane podktadki

DALD 0,6 m 0,6 m ZE-00064 10 10,50
DALD1,5m 1,5m ZE-00065 10 11,00
DALD3,0m 3,0m ZE-00066 5 15,00

Na rure Kod zamoéwienia
metryczng
Narzutki

um 7/16" 6 mm 1/4" ZE-00050 10 11,00
um 5/8" 6 mm 1/4" ZE-00051 10 15,50
Um 5/8" 8 mm 5/16" ZE-00052 10 15,50
um 5/8" 10 mm 3/8" ZE-00053 10 15,50
um 3/4" 12 mm - ZE-00055 10 23,00
um 3/4" - 1/2" ZE-00056 10 23,00
Um 7/8" - 1/2" ZE-00058 10 25,50
Um 7/8" 15 mm - ZE-00059 10 25,50
Um 7/8" 16 mm 5/8" ZE-00060 10 25,50
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Wydajnosci znamionowe [kW]

termostatycznych zawordw rozpreznych

Wydajnosci znamionowe

Dysza

0,3
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,5
4,75
5
6
7
8
10
1

y y

Wydajnosé
chiodnicza

Podane wydajnosci wtasciwe sg dla nastepujacych warunkow:

to
tc
Atcz u

(AEL 0,5)
(AEL 1,0)

(AEL 2,0)

(AEL 3,0)
(AEL 4,0)

(AEL 5)
(AEL 6)

R22
0,5
1,0
1,3
1,9
3,1
3.9
5,6
8,9

11,7

16,3

21,5
27,9
40,7
B2,
61,6
72,1
92,0

-10 °C
+25 °C
1K

Wydajnosci znamionowe

Dysza

0,3
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,5
4,75
5
6
7
8
10
11

Podane wydajnosci witasciwe sg dla nastepujacych warunkéw:

to
tc
Athu

(AEL 0,5)
(AEL 1,0)

(AEL 2,0)

(AEL 3,0)
(AEL 4,0)

(AEL 5)
(AEL 6)

R404A
0,37
0,7
1,0
1,5
2,3
2,9
4,2
6,7
8,8

128
16,2
21,0
30,6
39,3
46,3
54,2
69,8

-10 °C
+25 °C
1K
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R124
0,29
0,55
0,75
1,1
1,8
2,3
3.3
5,1
6,8
9,4

12,4

16,1

288

30,2

35,6

41,7

52,7

+10 °C
+50 °C
1K

R407A
0,5
1,0
1,3
1,9
3l
3,9
5,6
8,9

11,7
16,3
21,5
27,9
40,7
52,3
61,6
72,1
92,0

-10 °C
+25 °C
1K

Czynnik chtodniczy

R134a
0,34
0,65
0,9
1,3
2,1
2,7
3,8
6,2
8,2

11,1
15,0
18,8
26,0
33,3
40,8
48,0
61,2

-10 °C
+25 °C
1K

R227
0,2
0,4
0,5
0,75
1,3
1,6
2,3
3,6
4,7
6,6
8,7

11,3

16,4

211

24,9

29,1

37,0

+10 °C
+50 °C
1K

Czynnik chtodniczy

R407B
0,4
0,8
1,1
1,6
2,5
3,2
4,6
7,3
9,6

13,4
17,6
22,9
33,4
42,9
50,6
59,2
76,2

-10 °C
+25 °C
1K

R407C
0,5
1,0
1,3
1,9
3.1
3,9
5,6
8,9

11,7
16,3
21,5
27,9
40,7
52,3
61,6
72,1
92,0

-10 °C
+25 °C
1K

R401A
0,4

0,75
1,0
1,5
2,4
3,1
4.4
7,1
9,3
13,0
17,1
22,2
32,4
41,6
49,0
57,3
73,8

-10 °C
+25 °C
1K

R410A
0,63
1,2
1,6
24
3,8
4,8
7,0

11,2
14,7
20,5
27,0
35,1
51,2
65,8
77,5
90,7
116,7

-10 °C
+25 °C
1K
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R402A
0.5
0,73
1,0
1,5
2,4
3,0
4,3
6,9
9,0

12,6
16,6
21,5
31,4
40,3
47,5
55,6
71,6

-10 °C
+25 °C
1K

R507
0,37
0,70
1,0
1,5
2,3
29
4,2
6,7
8,8

12,3

16,2

21,0

30,6

39,3

46,3

54,2

69,8

-10 °C
+25 °C
1K



Wydajnosci znamionowe [kKW]
termostatycznych zawordw rozpreznych

Dla gtebokiego mrozenia

Dysza
0,3
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,5
4,75
5
6
7
8

10

11

R23
0,55
1,1
1,5
2,2
&5
4,5
6,4

10,2
13,4
18,6
24,5
31,9
46,5
59,7
70,4
82,3
105,8

R410A
0,58
1,1
1,5
2,2
3,5
4.4
6,4

10,2
13,5
18,7
24,7
32,1
46,8
60,1
70,8
82,9
106,0

Czynnik chtodniczy
R508A
0,38
0,71
1,0
1,4
2,3
2,9
4,2
6,7
8,8
12,2
16,1
20,9
30,5
39,2
46,2
54,1
69,7

Podane wydajnosci wtasciwe sg dla nastepujacych warunkéw:

to
tc
Atc2u

-70 °C
-30 °C
1K

-40 °C
+25°C
1K
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-70 °C
-30 °C
1K

R508B
0,38
0,71
1,0
1.4
2,3
2,9
4,2
6,7
8,8

12,2
16,1
20,9
30,5
39,2
46,2
54,1
69,6

-70 °C
-30 °C
1K

1ISC89
0,17
0,35
0,45
0,65
1,1
1.4
1,9
3,1
4,0
5,6
7.4
9,6
14,0
18,0
21,2
24,8
32,2

-40 °C
+25°C
1K
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ajnosé

chiodnicza

Wyd



